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. UvoD

Na zaklade predchadzajucich rokovani a predlozenej cenovej ponuky ma
poZiadal zastupca POLEX, s.r.o., so sidlom v Senici, Hurbanova 522/18, o vykonanie
a vyhodnotenie orientacného inZinierskogeologického prieskumu pre tlohu: ,, Senica
— IBV Topolova — I. etapa®“

Geologicku ulohu evidujeme pod poradovym ¢islom 2013004.

K vypracovaniu predkladaného projektu GPP nam zo strany objednavatela
boli poskytnuté nasledovné podklady:

- Strucny popis objektovej skladby

- zastavovaci plan v M=1:500

- potvrdenia o situovani podzemnych vedeni

- potvrdenia o stretoch zaujmov chranenych osobitnymi predpismi
- povolenie k vstupu na pozemky

Dalsie podklady k rieseniu tlohy boli derpané z archivu GS SR.

Podla vyhlasky 6.5 SGU ( z 13.X11.1991) projektované prace podliehali
registracii GS SROV.

Il. VYMEDZENIE GEOLOGICKEJ ULOHY
I.-1 / Priestorova identifikacia zaujmového uzemia

Zaujmové uzemie sa nachadza pri juZznom okraji mesta Senica v ¢asti
oznacovanej ako Kaplinské pole. Povrch tuzemia staveniska so severnou expoziciou
Jje mierne svaZity, nezastavany. Nadmorska vySka tuzemia sa pohybuje v rozmedzi
212 — 209 m n.m. Pristup na stavenisko je mozny z Topolovej i Priemyselnej ulice.
Blizsia identifikacia tzemia je zrejma z grafickych priloh.

Podla projektovej dokumentacie sa vramci 1. etapy IBV uvazuje
s vybudovanim prijazdovej komunikacie a inZinierskych sieti.

11.-2 / Ciel geologickych prac

Cielom geologickych prac bude posudit inZinierskogeologické a
hydrogeologické pomery tzemia staveniska z hladiska uvazovaného stavebného
zameru. Prieskumné prace sU zamerané prevazne na posudenie zemin pre cestné
ucely.

11.-3 / Odkaz na predchadzajuce suvisiace ulohy

Sirsie okolie zéujmového uzemia mozZno hodnotit ako oblast pomerne
dostato¢ne preskumanu. Z tuzemia je vypracovana zakladna geologicka mapa v M =
1:50 000.

Podla archivnych udajov GS SR na stavenisku neboli vykonavané Ziadne
prieskumné prace.
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V blizkom okoli bolo vykonanych viacero prieskumnych prac pre ucely
vystavby objektov priemyselnej vyroby. Ich vysledky stru¢ne zhrnieme v zaverecnej
sprave.

lll. GEOLOGICKA CAST

Ill.-1 / Spbsob zabezpecCenia geologickej ulohy - udaje o uzemi a geologickych
Ciniteloch

Z hladiska geomorfologického tvori Senicka pahorkatina rovinny, aZz mierne
zvineny relief. Charakteristické su ploché, Siroké chrbty a roztvorené uvalinove
doliny. Na geologickej stavbe sa podielaju kvartérne a neogénne sedimenty.
Kvartérne su zastupené eolickymi, deluvialnymi a proluvialnymi sedimentami,
podlozie tvoria pliocénne sedimenty lakSarskej formacie zastupené vapnitymi
ilovcami a siltovcami ( $lir ). Hladina podzemnej vody sa v SirSom tUzemi vyskytuje
nepravidelne v réznych hibkach, pricom véeobecne sa vyznacduje mierne napétou az
napéatou hladinou.

Il.-2 / Predpokladany geologicky profil z tzemia staveniska

Na zaklade prehodnotenia archivnej geologickej dokumentacie mozno
v priestore staveniska ocCakavat nasledovnu geologicku stavbu:

000 — 0,50 humozna hlina
- 3,60 sprasove silty tuho-pevné
- 4,00 proluviélne ilovité Strky (ojedinely vyskyt)
- 15,00 pevné az tvrdé vysokoplastické ily az ilovce ( neogén )

Hladina podzemnej vody : cca 3,50 m p.t. (napéta)

I11.-3 / Zaujmy chranené osobitnymi predpismi

Na zaklade prehlasenia navrhovatela uvadzame, Ze rieSitelskej organizacii
geologickych prac nie su v sucastnosti zname zaujmy osobitne chranene, ktore by
vyluCovali realizaciu geologickych prac / Vyhlaska MZP SR ¢. 217/1993 Z.z./.

11l.-4 / Vykonavanie inych prieskumnych prac v prieskumnom tzemi

Zaujmové uzemie sa nachadza v prieskumnom uzemi , ktoré nema v sprave
Ziadna prieskumna organizacia.
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IV. TECHNICKA CAST
IV.-1 / Zabezpecenie rieSenia geologickej tlohy

Na rieSenie problematiky inZinierskogeologickych a hydrogeologickych
pomerov Uzemia staveniska navrhujeme po komplexnom prehodnoteni archivnych
podkladov a dohode so zodpovednym projektantom, realizovat’ v terénnej Casti 3
strojne kopané sondy, s oznacenim K-1 az K-3, do hibky 3,00 — 3,50 m p.t. Pri hibeni
prieskumnych diel bude vykonany odber 1 technologickej a 6 porusenych vzoriek
zemin na laboratorne spracovanie. O vysledkoch laboratornenho spracovania bude
vypracovana samostatna technicka sprava. S odberom podzemnej vody
neuvazujeme.

ViytyCenie prieskumnych diel a ich polohové zameranie vykona zodpovedny
geodet objednavatela a zaznamena ich do predlozeného polohopisného podkladu.

Pri vyhodnocovani ulohy budu pouZzité platné STN a odborové smernice.

IV.-2 / Technicko - technologické podmienky

1./ Doprava prieskumnych zariadeni sa vykona najkrat§imi mozZnymi cestami
Z miesta firiem az na lokalitu.

2./ Vstup na pozemky je dany potvrdenym projektom GPP

3./ RieSitelska organizacia i ostatni ucastnici prieskumnych prac budu pocas terénnej
casti ulohy dodrziavat' platné smernice o ochrane Zivotného prostredia,zviast ¢o sa
tyka manipulacie s PHM a ich uskladnenim.

4./ Pouzitou technolégiou hibenia sond by nemalo déjst k znedisteniu podzemnych
vod a tokov. Pre pripad vyliatia PHM pri manipulacii bude pri suprave VAPEX , ktory
Jje schopny absorbovat’ vSetky produkty z ropy. Likvidacia pripadne pouZzitého
VAPEXU bude dohodnuta s prislusnym odborom zivotného prostredia.

5./ Pripravné a likvidacné prace na lokalite budu vykonavané v minimalnom rozsahu.
Likvidacia prieskumnych diel bude vykonana zahadzanim vytazenou zeminou.

6./ Pre bezpecénost préace platia Upravy SBU é. 4 200, & 88/86, ¢.8/8l, &.29/89

7./ Kolaudaciu strojnej supravy pred zahajenim prace vykona preukazatelne
dodavatel kopacskych prac.

8./ Projektované technické parametre budu realizované v zmysle podstatnych
kvalitativnych podmienok geologickych vykonov obor 904

9./ Ubytovanie pracovnikov na lokalite sa nevyZaduje
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IV.-3/ Casovy harmonogram prac

- vypracovanie projektu GPP: 10.2017
- schvalenie projektu obstaravatelom: 10.2017
- terénne prace: 10.2017
- zaverecCna sprava: 11.2017

V. ROZPOCTOVA CAST

Cena za geologickoprieskumneé prace je dojednana dohodou zmluvnych stran.

V Bratislave, 24.10.2017 RNDr. Eduard Blazo
zodpovedny rieSitel
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