
 

 

 

Štandard rodinného domu 

holodom 
 

Základy 

 základové pásy 
  základová doska 
 hydroizolácia stavby 

 

Zvislé a vodorovné konštrukcie 

 obvodové murivo z pórobetónovej tvárnice hr. 300 mm 
 nosné murivo z pórobetónovej tvárnice hr. 250 mm 
 vnútorné priečky z pórobetónovej tvárnice hr. 125 mm 
 železobetónové stužujúce pásy a vence 
 izolácia podlahy EPS 100 hr. 120 mm 
 anhydritový poter hr. 55 mm 

Strecha a strop 

 izolácia stropu tepelná hr. 360 mm 
 sadrokartónový protipožiarny strop 
 väzníkový krov 
 difúzne otvorená poistná hydroizolácia Dorken 
 prémiová krytina Creaton balance čierna glazúra 
 odkvapový systém Zambelli 

Okná 

 plastové s izolačným trojsklom 
 (dekór exteriér – antracit, interiér – farba biela) 
 montáž ext. a int. Pásky podľa normy 
 vnútorné parapety plastové z PVC biele 
 vonkajšie hliníkové parapety – antracit 

Vykurovanie 

 podlahové teplovodné kúrenie 
 elektrický bojler 120 L 
 nástenný elektrický kotol 



Rozvody 

 elektroinštalačné rozvody ukončené zásuvkami a vypínačmi Legrand Niloé 
 domový rozvádzač 
 štruktúrovaná a dátová kabeláž 
 zvonček 
 bleskozvod 
 kanalizačné rozvody 
 vodovodné rozvody 
 zabudovaný systém na závesné WC GEBERIT ... 2x 

Fasáda a vnútorné steny 

 vápenno – cementové strojové omietky 
 1x biela maľba + penetrácia 
 obvodové steny zateplené zatepľovacím EPS hrúbky 180 mm 
 vonkajšia omietka stien škrabaná štruktúra hr. 2,5 mm 

Inžinierske Siete 

 všetky na pozemku 


